
CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Av. Henry Ford 257-H, Bondojito, Gustavo A. Madero,
07850 Ciudad de México, CDMX 

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.
DESHIELO AUTOMÁTICO.

TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C.

VOLTAJE: 110 VOLTS / 60 HZ.
CONSUMO DE ENERGÍA: 260W

PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA DE 32°C
COMPRESOR: EMBRACO /SECOP 

PARA ASEGURAR EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE TU REFRIGERADOR
DE 180 LITROS, COLÓCALO EN UN LUGAR BIEN VENTILADO Y ALEJADO
DE FUENTES DE CALOR.

AJUSTA LA TEMPERATURA ENTRE 0 Y 10°C SEGÚN TUS NECESIDADES Y
MONITOREA EL CONTROL DIGITAL PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA
DESEADA.

NO SOBRECARGUES EL EQUIPO PARA ASEGURAR UN ENFRIAMIENTO
UNIFORME, ESPECIALMENTE CON LA ÚNICA PARRILLA INTERIOR
DISPONIBLE.

MANTÉN LA PUERTA SÓLIDA BIEN CERRADA PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE
FRÍO Y REALIZA LIMPIEZA PERIÓDICA, EVITANDO PRODUCTOS ABRASIVOS.

APROVECHA SU DESHIELO AUTOMÁTICO PARA EVITAR ACUMULACIÓN
DE HIELO. 

FABRICADO EN ACERO  201 INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR.
1 PARRILLA                      INTERIOR.      
UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA
DE TORSIÓN PARA SU CIERRE.

CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4 FT³) 

COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE
INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO.

CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

COMPACTO, EFICIENTE Y LISTO PARA PRESERVAR
TUS PRODUCTOS CON CALIDAD.

REFRIGERACIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

MESA FRÍA REFRIGERADA DE 1 PUERTA DE 180 L
MODELO  UC-27C-1

CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL

68.6CM
76 CM 

90 CM
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